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Ausgabe 2.1

[0 montiert

Ausfihrung
ESD Schutz Oja
Profilbaureihe [ 10mm Nut

Abmessungen H,; [mm]:

Lenkrolle 0O @ 80mm
Feststeller Oja
Bockrolle O0@80mm

Abmessungen B, [mm]:

Anzahl der
Materialebenen [st]:

Werkstoff 2 O PS
[ HPL

[0 Bausatz
O nein

0 8mm Nut

HQ [mm]:

O@ 125mm
O nein

O@125mm

') Details siehe Kapitel 5

T, [mm]:

gpvC
O Al

21 ps (Polystyrol), PVC (Polyvinylchlorid),
HPL (High Pressure Laminate), Al (Aluminium)

Abmessungen B, [mm]:
Neigungswinkel a [°]:

Anzahl der
Materialebenen [st]:

Werkstoff 2 aPs
[ HPL

T, [mm]:

apvC
O Al

21 ps (Polystyrol), PVC (Polyvinylchlorid),
HPL (High Pressure Laminate), Al (Aluminium)

1 . 1
Bodenelemente 141 Zubehdr L&)

Abmessungen B [mm]: T, [mm]:
Anzahl der
Materialebenen (st ]:
Werkstoff 2 O PS O pPvC

O HPL O Al

21 ps (Polystyrol), PVC (Polyvinylchlorid),

HPL (High Pressure Laminate), Al (Aluminium)

Rohrgriff Oja O nein
Anordnung O horizontal O vertikal
Bugelgriff Oja O nein

Technische Anderungen vorbehalten.

8-8



