
Lineartechnik Im Mittelpunkt des Messe-
auftritts von RK Rose + Krieger stehen ein neu-
es Flanschleistenprofil sowie die jüngst durch 
die Baugröße 60 komplettierte Produktfamilie 
der RK-Duoline-Zahnriemenachsen. Mit der 
neuen Baugröße umfasst die RK-Duoline-Pro-
duktreihe jetzt spindel- und zahnriemenge-
triebene Linearachsen in den Baugrößen 60, 
80, 120 und 160. Die spindelgetriebenen Achsen 
werden je nach Bestellung mit Trapezgewinde-
trieb oder mit Kugelgewindetrieb geliefert. 
In den Achsen mit Kugelgewindetrieb sorgt 
eine mitlaufende Spindelunterstützung für 
größere Laufruhe auch bei hohen Geschwindig-
keiten und für die Verlängerung der Lebens
dauer der Achse. Die zahnriemengetriebenen 
Einheiten punkten mit einem variablen Motor-
anschluss und mit einer nachträglich änderba-
ren Konfiguration des Motoranschlusses hin-
sichtlich Lage und Kupplungstyp. Letztere setzt 
die vergleichsweise hohe Antriebssteifigkeit 
der RK-Duoline gerade bei dynamischen An-
wendungen optimal um. Beide Antriebsarten 
sind in der Protect-Ausführung (Schutzart IP40) 
mit einer Stahlbandabdeckung und als RK-Duo-
line-Safelock mit dem integrierten Safelock-
Haltesystem lieferbar. Das Sicherungssystem 
hält schwerkraftbelastete Lineareinheiten in 

Lineartechnik mit vielfältiger Ausstattung
vertikaler oder schräger Anordnung absolut 
zuverlässig und verhindert dauerhaft das unge-
wollte Absinken der Vertikalachse über alle 
Lebenszyklen der Linearführung.

Ein weiterer Messeschwerpunkt im Bereich Li-
near-Technik ist der Schwerlast-Elektrozylinder 
LZ 70 P. Mit dieser parallelen Bauform des E-
Zylinders bedient das Unternehmen die Nach-
frage nach kompakten Elektrozylindern mit 
Servoantrieb. 

Halle 3, Stand 3330
 www.rk-rose-krieger.com

Sensorik Balluff aus Neuhausen a. d. Fildern präsentiert 
auf der Motek zahlreiche Highlights aus seinem Sensorik-
Programm. Vorgestellt wird beispielsweise der neue Vi
sion-Sensor BVS-E Universal. Das Einsatzspektrum des 
Multitalents reicht von der  Zusammenbau- und Anwesen-
heitskontrolle über das extrem schnelle Lesen und Verifi-
zieren von Codes bis hin zu anspruchsvollen Anwendun-
gen wie der Teilepositionierung. 
Sehenswert ist auch die Laserlichtschranke BOS QO8M. 
Dieser Balluff-Winzling findet nicht nur in allerkleinsten 
Einbauräumen seinen Platz, sondern erfasst auch kleinste 
Teile von bis zu 0,3 mm absolut zuverlässig. 

Halle 3 Stand 3328
 www.balluff.de

Vielseitiger Visionsensor

Lineartechnik Stark ist Rod-
riguez nach eigenen Angaben in 
der Fertigung maßgeschneider-
ter Rund- und Profilschienen-
führungen, Gewindetriebe sowie 
einbaufertiger Linearsysteme 
und Baugruppen. So fertigte das 
Unternehmen unter anderem 
für die Hub-, Quer- und Kreuz-
schlitten einer Edelstahl-Band-
schweißanlage die erforderli-
chen Linearführungen nach 
Kundenvorgaben. Die komplett 
montierte Baugruppe aus zwei 
Profilschienenführungen mit je 
zwei Laufwagen für besonders 
hohe Steifigkeit und einem an-
getriebenen Kugelgewindetrieb 
sichert höchste Präzision beim 
Verfahren und Positionieren. 
Miniatur-Linearführungen der 
Baugröße 12 sowie Kugelgewin-
detriebe mit 8 mm Durchmesser 
und einer Steigung von nur 2,5 
mm machen die Einheit richtig 
kompakt.

Halle 3, Stand 3338
 www.rodriguez.de

Klein, aber stark
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Hub-Systeme

Tel. +49 (0) 70 42/82 50-0

winkel@winkel.de

� Tragkraft 50 kg - 50 t

� Palettenheber, Materialheber,
Automobilheber

� 2-Säulen-, 4-Säulenheber,
Edelstahlheber

� Optional mit Gegengewicht
Abfang-Sicherheitstechnik
Verriegelungen, wartungsfrei

� Sonder-Lösungen
kurze Lieferzeiten
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LINEARTECHNIK KORB
We move it!

LTK Lineartechnik Korb GmbH

Düsseldorfer Straße 7
71332 Waiblingen
Fon +49 7151 93700 0
Fax +49 7151 93700 50
info@lineartechnik-korb.com
www.lineartechnik-korb.com

Ein starkes Team

Die Kugelgewindetriebe der CITO

Baureihe in Verbindung mit den

Spindellagereinheiten BSBD von

NSK werden als einbaufertige

Einzelmodule; oder auch als

individuelle Lösung angeboten.

Dynamisch

Individuell

Einbaufertig

Maschinentechnik
Handhabungstechnik
Lineartechnik

Besuchen Sie uns

in HALLE 3

Stand 3105

WERKSTÜCKTRANSPORT Stein Automation hat für sein Werkstückträger-Transportsystem das 
Antriebskonzept Softmove entwickelt. Dies beinhaltet die Reduzierung des Energieverbrauchs, 
Verschleiß-Minimierung, Abrieb-Minimierung, strikt bedarfsgesteuerten Transport, variable 
Transportgeschwindigkeiten sowie kürzere Wechselzeiten der Werkstückträger aus und in die Pro-
zessstationen. Denn die Kritik an herkömmlichen Transportsystemen entzündet sich oft genug an 
einer unnötig hohen Geräuschkulisse, aber auch an nicht regelbaren Geschwindigkeiten und der 

zu starken Erschütterung des Trans-
portgutes. Das Softmove-Antriebs-
system basiert auf dem Einsatz von 
EC-Motoren und bringt prozesstech-
nisch sowie hinsichtlich Betriebs-
kosten eine ganze Reihe von Vortei-
len: Stufenlose Geschwindigkeiten 
ab 0,5 und bis 20 m/min, optimales 
Regelverhalten für exakte Werk-
stückträger-Positionierung, anzu-
steuern über ASI oder CAN-Open, 
weitgehend kompatibel zum Dreh-
strommotor, hoher Wirkungsgrad, 
keine Kühlrippen und keine Lüfter 
und somit reinraumgeeignet.

Halle 3, Stand 3345
www.stein-automation.de

 Sanft und � exibel transportieren 

ROBOTIK Der Bestückungsroboter »Mobile Robot« 
von Henkel + Roth eignet sich unter anderem für 
Maschinenbestückung und Teiletransport. Damit 
stellt er laut Hersteller eine vorteilhafte Alternative 
zu klassischen Stand- oder Portalrobotern dar. Da-
mit der Roboter eingesetzt werden kann, müssen 
am Arbeitsumfeld nur wenige Modifi kationen vor-
genommen werden. In erster Linie müssen die Teile 
für den Roboter optimal bereitgestellt werden. Das 
normalerweise handbestückte Bearbeitungszent-
rum braucht eine Schnittstelle, über die es mit dem 
Roboter kommunizieren kann. Die Koordination er-
folgt über eine von Henkel + Roth entwickelte zent-
rale Steuerungseinheit, die über WLAN und Ether-
net die Kommunikation der verschiedenen 
Maschinen und Palettiersysteme untereinander 
und mit dem Roboter regelt. 

Halle 3, Stand 3345 
www.henkel-roth.de

 Mobile Konkurrenz 

ARBEITSPLATZ Asstec präsentiert den 
Motek-Besuchern ein Beleuchtungs-
konzept für gleichbleibende Lichtver-
hältnisse an Prüf- und Montagearbeits-
plätzen. Das modulare System besteht 
aus einer oder mehreren LED-Arbeits-
platzleuchten, einem Licht- und Prä-
senzsensor, einem Bedienpanel und 
der Steuerung. Über das Bedienpanel 
wird die geforderte Lichtstärke vom 
Werker eingegeben als Soll-Wert in Lux. 
Der Lichtsensor nimmt die tatsächlich 
auf der Tischplatte existente Lichtstär-
ke als Ist-Wert in Lux auf. Die Steuerung 
regelt dann die dimmbare LED-Arbeits-
platzleuchte entsprechend. Schwan-
kungen der Lichtintensität lassen sich 
so ausgleichen.

Halle 3, Stand 3125
www.asstec.net

 Gut ausgeleuchtet 

Dimmbare Arbeits-
platzleuchte (n)

Licht- und Präsenz-
sensor

Bedienpanel

Steuerung


